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Produktbeschreibung NAUTILUS® SuperWhite

Beschreibung

NAUTILUS ist ein Recycling-Papier, das zu 100% aus
recycelten Rohstoffen hergestellt wird. Die Produkt-
familie NAUTILUS verbindet die Schonung der Res-
sourcen mit sehr hoher Papierqualitat.

Es zeichnet sich durch eine, flir Recyclingpapiere
hervorragenden, 150er WeiBe aus.

Das Papier kann uneingeschrankt in allen Blrogera-
ten verwendet werden und ist auch fir einfache
Farbausdrucke geeignet.

Umweltinformationen

NAUTILUS SuperWhite wird zu 100% aus Altpapier
und Papierabfallen hergestellt wird. Es ist mit dem
FSC-recycelt Zertifikat und dem EU-Eco-Label aus-
gezeichnet.

Beim gesamten Herstellungsprozess werden weder
Chlor noch Chlorverbindungen eingesetzt. Es ist

Anwendungsbereiche

NAUTILUS SuperWhite ist ein Blropapier, das in al-
len Blrogeraten eingesetzt werden kann.

Es zeichnet sich durch sehr geringe Staubbildung
aus und sorgt so fiir lange Standzeiten der Blroge-
réte. Die hohe Papierqualitat garantiert beste Lauf-
eigenschaften.

Hinweise zum Bedrucken

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte
das Papier bei 30 - 65 % relativer Luftfeuchte und
bei 10 - 30 °C gelagert und verwendet werden.

Das Papier sollte bei einer Raumtemperatur von 18
- 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 -
55 % bedruckt werden.

Nach dem Transport des Papiers vom Lager in den
Druckerraum bendtigt es etwa 24 Stunden zum Ak-
klimatisieren.

nicht ausgeschlossen, dass die Altpapiere und Pa- Nicht verwendetes Papier soll wieder in die Klima-

pierabfédlle, die zur Zellstoff-Produktion eingesetzt schutz-Verpackung eingeschlagen werden.

werden, mit Chlor oder Chlorverbindungen gebleicht i
wurden. Lieferformen
Lieferbar sind die Formate DIN A4 und DIN A3. Das

Papiergewicht betragt 80 g/m?2.

Die Verpackung, der Umkarton und das Einschlag-
papier werden auch aus Recyclingrohstoffen herge-

stellt.
Technische Daten NAUTILUS Classic
GroBe Priifvorschrift Einheit Wert
Flachenbezogene Masse I1SO 536 g/m?2 80
Dicke ISO 534 pgm 104
Rohdichte I1SO 534 g/m3 0,68
langs 80
Steifigkeit L&W ISO 2493 mN
quer 45
Rauigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 220
Opazitat ISO 2471 % 92,0
WeiBe mit UV D65 ISO 2470 % 104,0
CIE WeiBe I1SO 11475 150
Das Produkt erfillt EN 12281, DIN 6738, DIN 9706. Es wird im Rahmen der Normen ISO 9001,
14001 und 18001 hergestellt
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