
INK JET            
PHOTO IMAGING PREPRESS  MEDICAL IMAGING

Satin Photo Paper DS 280 g
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Tetenal AG & CO.KG, Schützenwall 31-35, 22844 Norderstedt/Germany, Tel. 040-521 45 - 0, eMail: saleseurope@tetenal.com
TETENAL LTD., Unit 1, Foxholes Road, Leicester LE3 1TH/Great Britain, Tel. 0870-460 89 96, Fax 0870-460 89 97, eMail: uk@tetenal.com

Tetenal E.U.R.L., Parc d‘Activités Les Terres du Canada; 89470 Moneteau, Tél 0033 (0) 3 86 40 91 91, Fax 0033 (0) 3 86 40 59 96, eMail: france@tetenal.com
Tetenal ESPANA S.L., C/Esteve Terradas, 19, Pol. Ind. Bufalvent, 08240 Manresa, Tel. 93-877 62 20, Fax 93-877 19 36, eMail: espana@tetenal.com

Tetenal POLSKA SP. ZO.O. ul. Wandy 14, 40-322 Katowice, Tel. -48 / 32 355 91 20, Fax -48 / 32 355 91 23, eMail: polska@tetenal.com
Tetenal INDIA LTD, 14 Prakash Apartments 5, Ansari Road, Darya Gunj. New Delhi - 11002, Tel.011-326 09 03, Fax 011-326 72 10, eMail: india@tetenal.com

Tetenal Artikel-Nummern:

131681 (A4, 50 Blatt)

131680 (A3, 20 Blatt)

Produktbeschreibung:

Das beidseitig bedruckbare Satin Photo Paper DS 280 g mit seiner 

seidenglänzenden Oberfläche ist ideal für die Wiedergabe hoch-

wertiger Portraits geeignet. Durch die speziell entwickelte 

Oberfläche ist dieses InkJet Papier wasserabweisend, schnelltrock-

nend und auf vielen aktuellen Tintenstrahldrucken einsetzbar.

Anwendungsgebiete:

  Fotorealistische Bilder, insbesondere Portraits und Naturauf-

nahmen

 Fotobücher

 Präsentationen

Empfohlenes Klima:

Temperatur 15-25 °C

rel. Luftfeuchte 40-60 %

ICC-Profile:

ICC-Profile für ausgewählte Drucker unter www.tetenal.com 

erhältlich

Geeignete Drucker:

Canon, Epson, HP, Lexmark

(eine aktuelle Kompatibilitätsliste erhalten Sie auf Anfrage oder 

unter www.tetenal.com)

Verarbeitungshinweise:

Einzelblatteinzug empfohlen

Einstellung:

s. Bedienungsanleitung

Physikalische Eigenschaften:

Flächengewicht 280 g/m2

Materialstärke 280 µm

Glanz (60°) 35

Weißgrad  L=95,5  a=0,55 b=-4,5


