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 Produktbeschreibung – PINfeld-Briefbogen 

Beschreibung 

Der PINfeld-Briefbogen ist ein neutraler Briefbogen. 

Im unteren Bereich rechts ist ein PIN-Feld integriert. 

Auf diesem Feld kann ein PIN-Code oder ein Pass-

wort gedruckt werden. Erst nach dem Abziehen der 

Folie von der Unterlage kann der PIN-Code oder das 

Passwort gelesen werden. 

Mit dem PINfeld-Briefbogen kann man Zugangsda-

ten, Codes oder persönliche Identifikationsnum-

mern (PIN) per Brief sicher versenden. Manipulatio-

nen am PINfeld sind und bleiben sichtbar. 

Das PINfeld hat mit 45 x 20 mm eine Größe, die aus-

reichenden Platz für Codes oder PINs bietet. 

Anwendungen 

Der PINfeld-Briefbogen ist zum sicheren Postver-

sand von persönlichen Daten gedacht. 

Die Idee hinter dem PINfeld-Briefbogen ist, dass ein 

Formularlayout und die personalisierten Daten, wie 

Anschrift, Brieftext und PIN in einem Druckvorgang 

oder im Seriendruck gedruckt werden.  

Lagerung 

Zur Sicherstellung der guten Bedruckeigenschaften 

sollte das Papier bei 40 – 60 % relativer Luftfeuchte 

und bei 10 – 30 °C gelagert und bei einer Raumtem-

peratur von 20 – 23 °C und eine relativen Luftfeuch-

te von 50 – 55 % bedruckt werden. 

Nach einem Transport aus einer anderen klimati-

schen Umgebung sollte sich die Briefbogen ca. 2 

Stunden den Umgebungsbedingungen des Geräte-

raums (Büro) anpassen, damit es die optimalen Be-

druckeigenschaften erreicht. 

Druckformatierung für das PINfeld 

Das PINfeld hat eine Größe von 45 x 20 mm. Die ge-

naue Bemaßung finden Sie auf der Rückseite. 

Wir empfehlen folgende Formatierungen der Schrift 

des PIN-Codes 

 - Schriftgröße: 13 – 26 Punkt 

 - Schriftfarbe: schwarz 10 – 20 % (helles Grau) 

 - Hintergrundfarbe: schwarz 15 – 33 %  

Das Ergebnis kann sich von Drucker zu Drucker un-

terscheiden. Wir empfehlen die Farbeinstellungen 

zu testen. 

Es steht eine Microsoft® Word Druckvorlage zum 

Download oder auf Anfrage zur Verfügung. 

Druckereinstellungen 

Die PINfeld-Briefbogen können mit Laserdruckern 

bedruckt werden. Für Tintenstrahldrucker sind sie 

nicht geeignet. 

Mit 100 g/m² hat der Briefbogen ein etwas höheres 

Gewicht als normales Kopierpapier. Besondere Ein-

stellungen des Druckertreibers sind in der Regel 

nicht erforderlich. 

Lieferformen 

Die PINfeld-Briefbogen haben das Format DIN A4 

und ein Flächengewicht von 100 g/m². Sie werden in 

Verkaufseinheiten zu 50 Blatt geliefert. 

Vorteile 

• Hohe Sicherheit beim Postversand von persön-

lichen Identifkationsnummern 

• Das PINfeld ist manipulationsindikativ 

• Mit normalen Laserdruckern bedruckbar 

 

 

 
 
Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder Kopierer für die 
von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder 
Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne 
vorherige Ankündigung.  
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