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Produktbeschreibung – PUM-Startnummern 140 

Beschreibung 

PUM-Startnummern 140 werden aus einem neu ent-

wickelten Papier herstellt. Die Basis des Spezialpa-

piers bilden ausgewählte Rohstoffe, die eine beson-

dere Festigkeit auch bei Feuchtigkeit garantieren.  

Das Spezialpapier ist mit wasserabweisender Be-

schichtung versehen. Tests ergeben, dass sich bei 

hoher Luftfeuchtigkeit über längere Dauer die Zug-

festigkeit nur um 15 % verringert. Diese Festigkeit 

ist für Startnummern ausreichend.  

PUM-Startnummern 140 dürfen über das Altpapier 

in den Recyclingkreislauf gegeben und wiederver-

wertet werden. So tragen die Startnummern tragen 

zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit von 

Sportveranstaltungen bei. 

Typische Anwendungen 

Startnummern für viele eintägige Sportveranstal-

tungen, Crossläufe, Lauftreffs, Marathonläufe und 

... und ... 

Umweltschutz 

Bei der Herstellung des Spezialpapiers werden FSC® 

zertifizierte Rohstoffe verwendet. 

Weder bei der Herstellung noch in der Rezeptur 

werden sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) 

eingesetzt. 

Das Spezialpapier ist zu 100 % recyclingfähig und 

darf über das Altpapier (Recycling-Kategorie 20 - Pa-

pier/Pappe) entsorgt werden. 

Die Verpackung ist frei von Kunststoffen. Sie ent-

spricht der Recycling-Kategorie 20 – Papier/Pappe. 

Lagern und Bedrucken 

Das optimale Klima für die Lagerung und Verarbei-

tung ist eine relative Umgebungsfeuchte von 50 bis 

55 % bei einer Raumtemperatur von 20 – 23 °C. 

Druckereinstellungen 

PUM-Startnummern 140 können mit Laserdruckern 

auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden. 

Für Tintenstrahldrucker sind sie nicht geeignet. 

Die Startnummern werden mit der Druckmedienein-

stellung für Karton bedruckt. 

Das Papier hat unterschiedliche Vorder- und Rück-

seiten. Die glattere und weißere Vorderseite sollte 

bevorzugt bedruckt werden. 

Handschriftliche Ergänzungen sind mit wasserfesten 

Folienschreibern möglich. Mit anderen Schreibgerä-

ten empfehlen wir Schreibtests. 

Lieferformen 

PUM-Startnummern a5 (210 x 148 mm) mit 4-fach 

Lochung. (Maßblatt auf der Rückseite) 

Die Startnummern sind an den Ecken gelocht. Das 

ermöglicht die Befestigung an Trikots mit Sicher-

heitsnadeln. 

Technische Hinweise 

Diese Startnummern haben ein Flächengewicht von 

ca. 140 g/m².  

Werden die Startnummern einer relativen Luft-

feuchte von 90 % über 4 Stunden ausgesetzt, haben 

sie immer noch eine Zugfestigkeit von 85 %. 

Vorteile 

• Robuste Spezialpapier mit hoher Festigkeit 

auch im feuchten Umfeld 

• Wasserabweisende Oberflächen 

• Auch bei hoher Umgebungsfeuchte hat das 

Spezialpapier eine hohe Zugfestigkeit 

 
Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. 
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des 
Produktdesigns in Folge technischer Änderungen oder Weiterentwicklungen erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindli-
che Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Stand April 2025 ** © www.creativ-papier.de 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


